Mikulasovice €. p. 104

MikulaSovice ¢. p. 104 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Sulcovd, 2017)

Miku/a’s“ovice“ C. p. 104 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Sluknovsko, 2003)
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Lokalizace

Klasifikace arch. znakd

Informace o prohlidkach

Zemé / Kraj / Okres: CR / Ustecky kraj / Dé¢in

Obec: Mikulasovice

Cést obce: Mikula3ovice

K. G.: Mikuldsovice

& p.: 104

Cislo parcelnf: 177

GPS souradnice: 50.96219,14.38022 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachazi v Hornich Mikul&sovicich, pobliz zdejsiho potoka a
hlavni komunikace. Jeho orientace ke svétovym strandm je SZ-JV.

Pamatkova ochrana

Pamaétkoveé chranén: NE

Architektonicky popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt

Typ: Venkovsky dim
Stavajici vyuziti: Trvalé bydleni
Stupen zachovani: Dobry

Pudorysné uspoiadani a konstrukce

Tvar pldorysu: DolL

Typ dispozice: Chlévni

Rozméry pldorysd [m]: 13,6 x 10,0;5,9x 15,5

Pocet podlazi: 1 + Podkrovi

Konstrukce podstavky:
Sloupky, rozpéra vlozena pod lizinu mezi sloupky, sefiznutd spolu s
pasky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodova konstrukce pfizemi: Roubena sténa / Zdivo

Obvodova konstrukce patra: Zdivo

Stiesni rovina

Tvar stfechy: Sedlova

Symetrie strechy: Symetricka
Krytina: Sablonovy eternit
Vikyre a stresni okna: NE

OblozZeni stitd: ANO / Plechové oblozeni

Popis

Hmota plvodniho podstavkového domu byla pfizemni s trojdilnou
dispozici zfejmé chlévniho typu. Dodnes se dochovala pouze roubena
svétnice o rozmérech 5,3 x 3,6 m ve vychodni ¢asti objektu vc.

podstavkové konstrukce. Sloupky podstavky jsou barokné profilovany

a zbyla konstrukce je jednoduchého typu. Druhy a treti zdény dil byl

prestaven a zvysen o patro v pozdéjsi dobé (pravdépodobné v obdobi
industrializace). K hmoté prvniho dilu také pristavéno patrové zdéné

kridlo smérujici do dvora. Objekt je prevazné zastresen sedlovou
stfechou, rliznych sklond, kterad je pokrytd krytinou z eternitovych
$ablon, Ize pozorovat plechové obloZeni Stitd. Osazenda okna v objektu

jsou rlizného typu a materialQ: trojdilna Spaletovd, jednokfidlova bez

¢lenéni, ¢i dvoukridla Sestitabulkova, drevéna nebo plastova.

Dle projevu: Negativni
Dle vyznamu: Doplnujici
Dle cennosti: Bézny
Zhodnoceni

6/2017 - S. Sulcova
7/2003 - TUR Sluknovsko

Posledni prohlidka:
Ostatni prohlidky:

On-line katalog

Stupen neregulovanych zmén:

Pfehled rusivych prvku:
- Hmotové rozsiteni objektu o pristavby
- Materidlové nesourodost

- Rliznorodost okennich otvord a vyplIni

Pfehled hodnotnych prvki:
+ Dochovana konstrukce podstavky
+ Profilované sloupky podstévky

Doporuceni:

Vysoky

Tento objekt je dnes (2024) bohuzel pouze vnimén jako

spoluurcujici doklad vyvoje $luknovskych podstavkovych domd.
Vzhledem k vysoké Grovni neregulovanych stavebnich zmén neni

doporucen k vétsi ochrané.

Dalsi fotodokumentace / pfilohy

Dalsi informace o domé Ize nalézt
v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-104

Poznamky

MikuldSovice ¢. p. 104 - Pohled na objekt z jihovychodu
(Zdroj: S. Sulcovd, 2017)

Mikuld$ovice ¢. p. 104 - Historicky pohled z jihu
(Zdroj: TUR Sluknovsko, 2003)

Mikuld$ovice ¢. p. 104 - Pohled na objekt z vychodu
(Zdroj: S. Sulcovd, 2017)

Mikulasovice ¢. p. 104 - Pohled na praceli
(Zdroj: S. Sulcovd, 2017)
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