Lokalizace Klasifikace arch. znaku Informace o prohlidkach
Zemé / Kraj / Okres: CR / Ustecky kraj / D&¢in Dle projevu: Pozitivni Posledni prohlidka: 3/2024 - S. Sulcova
Obec: Mikulasovice Dle vyznamu: Spoluurcujici Ostatni prohlidky: 6/2017 - S. §u[cové
Cast obce: Mikul&Sovice Dle cennosti: Vyznamny 7/2003 - TUR Sluknovsko
K. 0.: Mikuladsovice ,
& 405 Zhodnoceni
J,p" , On-line katalog
Cislo parcelnf: 618 y , y o E|
Y Stupen neregulovanych zmén: Nizky
GPS souradnice: 5097625,1434809 (WGS-84) . .. o Dalsi informace o domé |ze nalézt
Poloha: P;zlén;e{d ;;ﬁ:\'}éckhngmlg:;“, strand v on-line katalogu na adrese:
Objekt se nachdzi v Dolnich Mikul4sovicich, v tésné blizkosti hlavni ) yp ) ] www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-405
komunikace, a jeho orientace je S-). Prehled hodnotnych prvku: p smk
+ Dochované roubena konstrukce svétnice a komory oznamky
Pamatkova ochrana + Dochované konstrukce podstavky
+ Eternitové obloZenf stitl
Pamétkoveé chranén: NE + Bridlicova stresni krytina
P ; + Kolmé okrajové olemovani u stitd i stfesnich rovin
MikuléZovice & p. 405 - Pohled na objekt 2 vjchod Architektonicky popis + Drevénd Sestitabulkové okna
(Zdroj: S. Sulcovd, 2024) Doporu(:enl"
Katego'rlzace Dochovany objekt je hodnotnym dokladem vyvoje vesnického
Datace: L F_)Ol' 19. stol. piizemniho domu na Sluknovsku a na zakladé svych hodnotnych
Kategorie: Objekt prvkd je doporu¢en nové k ochrané.
Typ: Venkovsky dim
Stavajici vyuziti: - Rekreace Dalsi fotodokumentace / prilohy
Stupen zachovani: Vyborny

Pudorysné uspoiadani a konstrukce

Tvar pldorysu: Obdélny

Typ dispozice: Komorovy
Rozméry pldorysd [m]: 8,0x12,5
Pocet podlazi: 1 + Podkrovi

Konstrukce podstavky:
Sloupky, rozpéra vlozena pod lizinu mezi sloupky, sefiznutd spolu s
pasky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodova konstrukce pfizemi: Roubena sténa / Zdivo

: ; Stfesni rovina
Mikuldsovice ¢. p. 405 - Pohled na objekt z vychodu Tvar stf-echy: Sedlové

(Zdroj: TUR Sluknovsko, 2003) . d L,

Symetrie stfechy: Asymetricka
. Krytina: Sablonové bidlice

Zakres do mapy .y,v L
Vikyre a stfesni okna: NE

|E| OblozZeni stith: ANO / Sestavovana bridlice

| -l o v 3 =2 ;

P°P|S Mikulééovige [ p. 405 - Pohled na objekt z jihu Mikulg’éovige [ p. 405 - Pohled na objekt ze severovychod
Pfizemni, ¢aste¢né podsklepeny, trojdilny podstavkovy diim s dispozici ~ (Zdroj: S. Sulcovd, 2024) (droj: S. Sulcovd, 2024)

komorového typu pochdzi z 1. pol. 19. stol. Dispozici pfizemi tvori jedna
roubend svétnice, sifi, a roubend komora. Dochovand podstavkova
konstrukce je po celém pfizemi vné roubenych stén jednoduchého typu,
pasky spolu s rozpérou jsou sefiznuty do plochého kruhového
segmentu. Ze stfedniho traktu, z vychodni ¢asti sing, vystupuje kratké
kolmé patrové kfidlo. K zédpadni Casti je pfistavén zdény prizemni
pFistavek s pultovou stfechou. Stitové zdi jsou obloZeny eternitovymi
Sablonami. Objekt je zastfeSen symetrickou sedlovou stfechou
netypického sklonu, ktery je vétsi nez 45°. Stfesni rovina neni doplnéna
o vikyre Ci stfesni okna. Stresni krytinu tvori Sablony z prirodni bridlice.
V sténach prizemi jsou osazena dfevéna dvoukridlad Sestitabulkova
okna.

=

Mikuldsovice ¢. p. 405 - Pohled na objekt ze severozdpadu Mikulasovice ¢. p. 405 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Sulcové, 2017) (Zdroj: TUR Sluknovsko, 2003)


https://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-405

