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Vilémov ¢. p. 56 - Pohled na objekt z vychodu
(Zdroj: TUR Sluknovsko, 2003)

Zakres do mapy

Lokalizace Klasifikace arch. znakd Informace o prohlidkach

Zemé / Kraj / Okres: CR / Ustecky kraj / D&¢in Dle projevu: Negativni Posledni prohlidka: 2/2022 - S. Sulcova
Obec: Vilémov Dle vyznamu: Doplnujici Ostatni prohlidky: 8/2003 - TUR Sluknovsko
Cést obce: Vilémov Dle cennosti: Bé&zny

K. G.: Vilémov u Sluknova ; .

« Zhodnoceni On-line katalog

¢ p: 56 E|
Cislo parvcelnll: 68/1 Stupen neregulovanych zmén: Vysoky Dalsi informace o domé Ize nalézt

GPS souradnice: 50.99010,14.33520 (WGS-84) . .. o v on-line katalogu na adrese:

Poloha: Prehled rusivych prvku: www.podstavkove-domy.cz/vilemov-56

Ve stredu sidla Vilémov, pobliz Vilémovského potoka a jeho orientace
ke svétovym strandm je Z-V

Pamatkova ochrana

=]

Pamaétkoveé chranén: NE

Architektonicky popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt

Typ: Venkovsky dim
Stavajici vyuziti: Trvalé bydleni
Stupen zachovani: Znehodnoceny

Pudorysné uspoiadani a konstrukce

Tvar pldorysu: DolL

Typ dispozice: Zanikly

Rozméry pldorysd [m]: 8,4 x 18,3; 9,5x11,0
Pocet podlazi: 2 + Podkrovi
Konstrukce podstavky: Znehodnocend
Obvodova konstrukce prizemi: Zdivo

Stfesni rovina

Tvar strechy: Sedlova

Symetrie stfechy: Symetricka

Krytina: Asfaltova Sindel

Vikyre a stfesni okna: Sedlové vikyre

ObloZenf stit: ANO / Sablony asfaltové Sindele
Popis

Plvodni pfizemni podstavkovy dim z 1. poloviny 19. stoleti byl
pfizemni, Ctyrdilny objekt komorového typu se tfremi roubenymi dily
a ¢tvrtym dodate¢né vyzdénym dilem. Dnes je plvodni objekt jiz zcela
znehodnocen neregulovanymi stavebnimi Upravami. Doslo k odstranéni
podstdvkové konstrukce a vyzdéni vsech roubenych ¢asti (dvou svétnic
a siné) a naslednému oblozeni, které imituje techniku roubeni.
Na dvorni strané byla ke druhému, tfetimu a Ctvrtému dilu pfistavéna
patrova pfistavba jako druhy zdény diim se samostatnou sedlovou
stfechou, kolmou na hlavni hfeben stévajiciho domu. Stfecha nové
pristavby je kryta Sablonami z recyklovaného plastu. Mezi sledovanymi
lety 2003-2022 doSlo k omitnuti pfistavby a vyméné oken za nova,
mensi plastovd dvoudilnd okna bez dalsiho ¢lenéni. K pdvodnimu
objektu byl v pfizemni ¢asti objektu prfistaven také zdény pristavek
s pultovou stfechou krytou Sablonami z asfaltové Sindele. Pfistavek
vdak z{stava dnes (2024) i nadale neomitnut. Stity plivodni stavby jsou
taktéZ obloZeny Sablonami z asfaltové Sindele, stejné jako plvodni
sedlova strfecha. V obvodovych sténach plvodniho objektu jsou
osazena nova plastova dvoukfidla okna s pricnym délenim, ve Stitech
jednoduchda okna s délenim v podobé imitace latinského kfrize.
Ve stresni roviné se nachdazeji symetricky rozmisténé tfi vikyre, taktéz
s novymi plastovymi okny s imitaci déleni do latinského kfize.

- Objekt je nenavratné znehodnocen

Doporuceni: Poznamky
Vzhledem k vysoké Urovni neregulovanych stavebnich zmén doslo

k nenavratnému znehodnoceni tohoto podstavkového domu.

Objekt neni doporucen k zadné ochrané.

Dalsi fotodokumentace / prilohy
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| Vilémov ¢. p. 56 - Pohled na objekt ze zépadu
(Zdroj: S. Sulcové, 2022) (Zdroj: S. Sulcové, 2022)

Vilémov €. p. 56 - Pohled na objekt ze zapadu

Vilémov ¢. p. 56 - Pohled na objekt z jihu

Vilémov ¢. p. 56 - Pohled na objekt z jihu .
(Zdroj: S. Sulcové, 2022) (Zdroj: TUR Sluknovsko, 2003)
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